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Bast Germany

REPORT

COUNTRY S
SUBJECT East German Electronic Tube DATE DISTR. 10 October 1956
Development ;
NO. PAGES 4
REQUIREMENT
This is UNEVALUATED
Informationes
DATE OF
INFO.
PLACE &
DATE ACQ .
SOURCE _EVALUATIONS ARE DEFINITIVE. APPRAISAL OF CONTENT IS TENTATIVE.. ,
1, technical specifications
’ of tubes being developed or manufactured at the VEB Werk fuer Fermmelde-
wesen WF, Berlin-Oberschoeneweide. Pages marked with a diagonal stripe
and bearing the notice Informationsblatt (Information Sheet) do not i
‘ constitute a firm guarantee by Werk WF to produce this item. Some of ;
o the other sheets are marked Vorlaeufige Daten (Provisional Data); this oy
is for legal reasons only; such tubes are actually in production and !
their design is most unlikely to be changed. 1
|
2, The tubes-included in the attachment are: '
25X1
Tube Type Number - :
VHF (URW) transmitter triode SRL 351 (HF 2730) &
" L n SRL 352 (HF 2958) )
n n Y SRL 353 (HF 2780 L) o5x1 |
] n " SRW 353 (HF 2780-W). i
n L " (diagonal stripe) SRL 354 |
Transmitter triode n " SRW 355 i
n n SRW 356 (Western RS 558)
n no SRW 357 ( " RS 566)
High frequency transmitter triode SRS 358 ( "
' B ALDK) o5y |
VHF transmitter tetrode SRS 451 (HF 2815) l
" n n SRL 452 ’
n " N SRW 452 ’
Pulse amplifier tube (diagonal stripe) SRS 453 |
High voltage rectifier tube ' GRS 251 (Western AG 1006) *
Stabilizer tube with 4 discharge gap StR 85/10 25X1
n L] n " L StR 90 /40
Electrometer tube T 113
Noise diode GA 560 (Western 1G 16)
(HF 2940) \
Steep triode pentode (miniature tube) E/PCF 82 (ECF 82,FCF 82) |
Steel double triode u n E/PCC 84 (ECC 84,PCC 84) {}
c SECRET 25X1
STATE' | X |army | x Inavy | X Jarr | m | laec ] [ ] | ‘;
(Note: Washi distribution indi d by “X"; Field distribution by BF-Z8) j
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Development of several tubes at the Werk WF was as follows in
August 1956 25X1

a., PL 36 (Plan Number K6-234)

The line-deflecting tube PL 36 will only be needed when the

90° line-deflecting picture tube is ready. The latter can only
be assembled when the new picture-tube shop in Werk WF is
working, i.e., in 1957, Work on the PL 36 is, therefore, at a
low priority.

b. EC 94 (Plan Number K6-239)

This oscillator triode can now be produced in small numbers in
the development laboratory. Since the demand for it is small,
it is not to be handed over for series production.

* !
c. PCL 82 (Plan Number K6-244)

This tr:ibdo/enci pe‘ntode was handed over for series production
1n June 1956-

d. EC 84 (Plan Number K6=245)
There is no demand for this grid base triode.
e. EC 34 (Plan Fumber K6-279)

This end pentode is to be put into series production at the
end of 1956,

f. GA 560 (see also paragraph b above)

This moise diode is only required in small numbers and is not
to - go into series production. Small orders, such as a Swedish
order for 50 tubes placed in August 1956, are handled in the
developnent laboratory.

Long=Life Tubes

Werk WF's program for long-life tubes is to be concentrated first

on those tubes which are needed for the communications network of

the East German Ministry of Post and Telecoomunications, It is
intended to build such tubes into Unmanned amplifier stations for
cable lines, and wireless relay stations. It is, therefore, intended
at first to concentrate on low frequency amplifier tubes and
subsequently on high frequency amplifier and oscillator tubes for
carrier frequency telephony.

The intention is to modify all commercial tubes for long life, In

general, the program will follow Western examples., The fact that
a tube is an East German copy of a Western model will be showmn by
the insertion of the digit "6" in phe type number: for example,

E 81 L becomes EL 861; Weéstern type E 90 CC becomes ECC 960, etc.

Long-life tubes will undergo a vibration test of 5 to 10 g, and an
impact test of 500 g, and a heating test by immersion in boiling
vater, The impact test is as follows: the tube is clamped down into
& socket and struck with a weight of some 200 grams on a swivel ‘arm

30 em long. To achieve an impact acceleration of 500 g, the swivel
arm is raised some 100° from the vertical. The calibration at various
g-values is carried out by the deflection of a light ray which is
reflected on the glass shield of the tube and photographed. The impact
test is carried out from three consecutive points at right angles to
each other,

25X1

SECRET
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In 1957 the West German Philips (Valvo) type E 88 C tube is to be |
Wodified in the special tube department of Werk WF as a long-life l
UHF wide band amplifier.

A steep UHF tricde, modeled on the US type 437 A, is .also to'be ‘
developed in 1957. It is to achieve a transconductance (Steilheit)
of 45 mAN.

A proposal to develop at Werk WF a version of the end pentode EL .95
hes been rejected and the tesk is to be undertaken at VEB Funkwerk
Erfurt.

Traveling wave tubes 15 cm (Plan Number K6-254 and 255)

The development of traveling wave tubes at Werk WF has not yet gone |
far enough for: the dimensions of the prototypes to be firmly established. - |
The electron will be constructed on Pierce and Mueller lines; the i
beain current (Strahlstrom) will carry 40 mA in the output tube
((instul;gsroehre)(l( 6—254) and 4.5 mA in the low noise level tube

K6-255). . .

K6-25/ has already been tested and reached an output of 2 W with an
amplification of 20 db. K6-255 is also working, but a sufficiently
sensitive meter is lacking to measure' the output accurately.

Carcinotron (Plan Number K6-247) ‘

The experimental assembly of the carcinotron has not yet been brought '
to the point of working and is being rebuilt. It is thought that the
preclslon engineering was insufficiently accurate. . .

Continuous wave magnetron (Plan Number K6-250), type MD1

The prototypes of this tube are designed for 12,5 cm wave lengths. .
It is tuned through a hollow tube whose measurements were set at 1" x 2",
This design, however, is to be altered slightly and made to conform with
Western measurements. The working life of the prototype tubes has
proved too short; mprovmnents will, therefore, have to be made on the
cathode. :

Power klzstron (Plan Number K6-266)

The power supply units for th:.s tube are as follows:

i Heating (maximm) :15V,40 A |
. Tensile stress (Z spannng) - for ‘the cathode s 1.2 KWW, 1A
Collsctor voltage (Kollektorspannung) : 20.kV,2 A

Collector supplementary voltage (Kollektorzusatzspannung) 300 V,2 A

For ‘the four magnetic windings (Magnetspulen), two power supply units are
intended 1 kV 2 A, and 1 kV 0.6 A ~The following describes the operation:

"Each has two co:Lls which are- parallel fed out of one instrument,
whereby the one coil receives a controllable ccmpensating resistence .
for the exact regulation of the magnetic fleld. These instruments i
are housed in three frames. e L

These units are to be ready in October: 1956

The tuhe is. expected “to achieve a power output of 5 XW on a contlnuous wave
signal, which will cover the ‘frequency range of 400 - 800 mecs,

S-E-C-R-E-T

25X1
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16, Klystron development at VEB Funkwerk Erfurt

At VFB Funkwerk Erfurt work is in progress on the development of klystrons
for centimeter waves. A prototype model for 6.5 - 9 cm wave lengths has )
reached a power output of 1 W. A klystron for 1.25 cm wave lengths is 25X1
also under development.

17. Directional radio sets

The following types of directional radio sets have been déveloped at
VEB Sachsenwerk Radeberg: - RVG 908,932,933,934,936,955,956, and 957.

Sets 932 and 933 are obsolescent and are being replaced by 934.

Comment: The original German text is as follows: - 25X1

"Je zwei Spulen werden aus einem Geraet parellel gespeist, wobei
die eine Spule einen regelbaren Vorwiderstand zur genauen Einstellung
des Magnetfeldes erhaelt. Diese Geraete werden in drei Gestellen

untergebracht."
25X1
NOTE: The attachment is unclassified when detached. :
25X1
I
{
|
|
\
S-E-C-R-E-T

|
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(max.::g::tlsgngen) UKW-Sendetriode SRL 351

(HF 2730)

bom 570 o -

Die Rohre SRL %41 isteine druckluftgekithl t¢ Sen
detriode fir UKW-und Fernsehuender sowle filr
Therapiegerhte und Industriegeneratoren, Sie
hat einen konzentrischen Gitteranschluf uni
ist dadurch bescnders fur Gitterbasisschal-
tung gesignet.

Vorliufige Daten

Heizung Direkt geheirte thorierte
Wolframkatode

Heizspannung Up bl
Heizstrom 1, . oa 50

Allgemeine statische Werte

Durchgriff D 3,0
. bel U. 2...4 kV

I 1 A
Steilheit
bei U. 2,5 kV

Ip 1 &

Betriebswerte

Veratirkung, Frequenszmodulation, O-Betrieb,
Gitterbasisschaltung.

Betriebsfrequenz b 4 88

Anodenspannung 4
Gittervorspannung

Anodenstrom 500
Gitterstron 100

Gewicht der Rohre: ca 1,1 kg
Gawicht der Verpackung: -ca 1,5kg

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN
Berlin-Oberschoneweide

WF R08/279 Ausg.1 Nov.55
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B tous . Fge 250 v
B(daven sind 60 ¥ fUr dm
i Seonervorgang sotwendiyg)
: 4 stung ) 1,2 xw
[ sdnsohisoN durohge- ’
eishter Leistung)
‘Ix bW
renswellenliings Anin 1 n
ROG .n.
ur f<¥00 MHs U.m 4,5 XV
todenstrom X max 1,2 A
nodenverlustleistung Q. nax 2 kw
itterverlustleintung Q‘ max 80 v
lapagitiiten
tode/Gitter Oy/g OB 17 v?
tode/Anode /a © 0,16 pr
1ttex/Anode /e ©8 8 p?
fihlung (Druckluft)
uttaenge o ca 2 n’/min
(bed Q_ = 2 kW, 25°C Lufteintrittstern-
peratlr und 760 Torr Luftdruck)
uftmnenge o ca i m/nin
{(vei Q_ = 1 kW, 25°C Lufteintritistem-
porthr und 760 Torr Luftdruck)
ruckabfall am Kiihler ca 50 mm WS

trengenmessungen mit Rotamesser cder
randtlsshem Staurohr.

Approved For Release 2007/12/03 : CIA-RDP83-00418R006500020001-6

SRl 357

Betriebsbedingungen

Die Heizapannung darf héchstens + 3 % vom
Sollwert abweichen. Durch Netzspannungs-
schwankungen auftretende Abweichungen miissen
beriickgichtigt werden.

Der BinschaltstromstoB darf 70 A nicht iiber-
schreiten, Die Temperstur an den Glasein-
schmelzungen darf 180°C nicht uberechreiteno
Die Temperatur am Kithler darf hdchstens 250 C
betragen. Die Uberwachung dieser Bedingung
kann zweckmiiBig durch Thermoelemente, Thermo-
sicherung oder temperaturempfindliche Parben
erfolgen.

Beim Unterschreiten der erforderlichen Kithl-
luftmenge sollen Anodenspannung und Heizung
automatisch abgeschaltet werden. Die Kihl-
luft muf durch ein Pilter gereinigt werden.
Die RShre muS elastisch befestigt und verti-
kal eingebaut werden. Alle Anschliisse der
Elektroden niissen flexidel sein, damit keine
mech,Spannungen an den Gleaametalleinschmelzun~
gen aufireten ki¥nnen. Eine Einrichtung im Sen-
der s0ll verhindern, da8S Anodenspannung an 4is
RShre gelegt wird, bevor der Heizfaden die
volle Temperatur hat. Ein Anodenschutzwider-
stand iet einzudbauen. Ein Schnellrelais soll
die R3hre vor Uberlastungen schiitzen.

Beim Einetellen, Ausprobieren oder Abstiomen
des Senders soll ein Uberlasten der Rihre
durch Verringern der Anodenspannung vermie-
den werden.

Die Grenzwerte diirfen mit Rilcksicht suf die
Betriebssicherheit und die Lebensdausr der
Rihre unter keinen Umstiinden {ibersohritten
werden, Bei Uberschreiten der Grenswerte er-
lischt jeder Garantieanspruch.

Die RShren sind vor Erschiitterungen (Druck,
Schlag, StoS uswo) su schiitsen.
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Berlin - Oberschoneweide

Rohrenbegleitzetiel ez
@ UKW- Sendetriode 5(5}2,35,?,2

ruckiufrgekihite Sendetriode. Sieist
und Fernsehsender sowie $ir
ndbor. Die Réhre hat einen
dadurch basondere

Die SRL 352 ist eine d
insbesondere fir UKW~
Indus’ﬁcg.ncrdonn verwe
konzentrischen Gitteranschiufl und ist

fir Gitterbasisschaltung geeignet.

Vorliufige Daten

Heizung: Direkt gehelizte thorierte
Hedzumal Wolframkatode '

Heizspannung Uy 7,0 v
Heizstrom I, ca 68 A
Allgemeine statische Wexrte
Durchgriff D 4,0 <
bel Ua 2...4 KV
IB 1 A
Steilheit s 18 =/
bei Ua 2,5 kv
Ia 1 A

Betriebswerte
Verstirkung, Prequenzmodulation, Gitter-
basisschel tung, C-Betried

WF10b] 256  Ausg.® April 56

Betriebsfrequenz b 4 [ ° s
Anodenspannung U 4,% 44
Gittervorspannung U‘ -2%50 v

Approved For Release 2007/12/03 : CIA-RDP83-00418R006500020001-6




Ansdadetren a 1,2
Sittarstrom lg 0,3 A
Stewerleistung Nat 600 v
(eimschlieBlioh durchgereichter Leistung)
Ausgangaleistung N, 3,2 kW
(einschlieBlioh durchgereichter Leistung)
Srenswerte

Grenowellenlinge A min 1,5 m
Anodenspannung U, max{f,ﬁ'; ﬁ :%%mlz 55 Ky
Katodenstrom Ik max 2,0 A
Anodenverlustleistg. Qa max 2,5 kW
Gitterverlustleintg., Q8 max 150 w
Kaparititen

Gitter/Anode Ca/a 12 pF
Gitter/Katode Ca/k 23 pF
Anode/Katode Ca/k 0,4 pF

Kihlung (Druckluft)

Luftinenge o ca 2 m3/min
(bed Q. = 2,5 kW, 25°C
Luxtegntrittntomporatur
und@ 760 Torr Luftdruck)

Druckabfall am Kithler ca 60 mm WS

att ongenmenrungon mit Rotameter oder
Prar tluchem Stauroehr

Approv%d For Release 2002/12/03 : CIA-RDP83-00418R006500020001-6
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Betriebsbedingungen

Die angegebenen Daten mit Ausnahme cor Srens
werte sind Mittelwerte. Es muB mit entupre-
chenden Streuungen gerechnet werden. Der No
wert der Heizung ist einzuhalten. Durch Net -
gpannungsschwankungen und Schaltmittelistroeu-
ungen darf die Heizspannung hichstens + * %
vom Nennwert abweichen.

Der EinschaltstromstoB darf 125 A nicht uber -
schreiten.

Die Tempgratur an den Glaseinschmelmungen
darf 180°C nicht iibersteigen.

Beim Unterschreiten der erforderli:hen Kuhl.-
luftmenge sollen Anodenspannung urd Heizosp: n-
nung automatisch abgeschaltet werden. Die
Kihlluft muB durch ein Filter gereinigt wer-
deno Die Temperatur am Kuhler darf hdchsteno
250°C betragen. Die Uberwachung dicser Bedin-
gung kann zweckmifig durch Thermoelement,
Thermosicherung oder temperaturecmpfindliche
Parben erfolgen.

Die Rihre muB elastisch und vertikal einge-
baut werden., Alle Anschliisse der Elektroden
miissen flexibel sein, damit keine mech.Span-
nungen an den Glasmetall-Verschmelzungen auf-
treten ktnnen. Eine Einrichtung im Sender
8011 verhindern, daB die Ancdensparmung an '
die RShre gelegt wird, bevor der Helzfaden
die volle Temperatur hat.

Ein Anodenschutzwiderstand iet einzubauen.
Ein Schnellrelais soll die Rthre vor Uber-
lastungen schiitzen. Beim Einstellen, Auspro-
bieren oder Abstimmen des Senders s0ll ein
Yberlasten der Réhre durch Verringern der
Anodenspannung vermieden werden.

Die Gremzwerte diirfen mit Riicksicht auf die
Batriebssicherheit und die Lebenadauer der
R6hre unter keinen Umsténden {iberschritten
werden. Bei tfberschreiten der Grenzwerte er-
lischt jeder Garantieanspruch.

Die RShren sind vor Erschiitterungen (Druck,
StoB, Schlag usw.) zu schittzen.

Approved For Release 2007/12/03 : CIA-RDP83-00418R006500020001-6




. Malbild

7%

’/

1
I

A — — w-

f .?. ‘t

© ey 376 "
sewicht der Réhre: ca 8,2 kg
senicht der Verpackung. ca 19 kg

" VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN
Berlin -0berschineweide

Approved For Release 2007/12/03 : CIA-RDP83-00418R006500020001-6

leW-Sendetriode SRL 353

(HF 2780L)

WZ106/280 Ausg.? Nov. 55

Die RShre SRL 353 isteine druckluftgekiuhlte Sen-
detriode fiir UKW- und Fernsehsender scwie
fir Industriegeneratoren. Sie hat einen
konzentrischen Gitteranschluf und ist da-
durch besonders fiir Gitterbasisschaltung
geeignet.

Vorl#dufige Daten

Heizung: Direkt geheizte thorierte
Wolframkatode

Heizspannung U, 5,3
Heizstrom I, oa 150

Allgemeine statische Werte
Durchgrift D
bei U, 3...5 kV

I8 1 A

Steilheit
bel Ua 3 kv

I, 1 A

Betrieuswerte

Verstidrkung, Prequenzmodulation, C Betriebd,
Gitterbasisschaltung.

Betriebsfrequenz b 4 88 MHz

Anodenspannung Ua 6 kv
Gittervorspannung U8 250 v

Approved For Release 2007/12/03 : CIA-RDP83-00418R006500020001-6
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SfRL 353

Anodenstron Ia
Gitterstron I

Steuerleistung Nst

3 A
600 mA
1,6 xw

(einschlieBlich durchgereichter Leistung)

Ausgangsleistung Ba,

Grenzwerte
Grenzwellenllinge
Anodenspannung
Katodenstrom
Anodenverlustleistg.
Gitterverlustleistg.

Kapazitiiten

Gitter/Katode °g/k
Anode/Katode a/k
Gitter/Ancde %/a

Kithiung (Druckiuvft)

Luftmenge °
‘bei Q. ~ 10 kW 25°C
Luftp?ntrittstemperatur
und 700 Torr Luftdruck)

Druckabfall am Kithler

12 x¥

m
kv
A
kW
kW

60 24
0,8 pP
31 po).4

10 m’/min

ca 60 mm WS

Luftrengenmessungen mit Rotamesser oder

Yrundtischem Staurohr

Betriebabedingungen

Die Heisspannung darf htchstens + 3 $ vom
Sollwert abweichen. Dabeil milssen die durch
die Hetzespannungsschwankungen suftretenden
Abweichungen berticksichtigt sein.

Der EinschaltstromstoB daxf 200 A niocht {ber-
schreiten.

Die Tempsratur an den Glaseinschmelzungen
darf 180 0 nicht {ibersteigen.

Beim Unterschreiten der erforderlichen Kithl-
luftmenge sollen Anodenspannung und Helisung
antomatisoh abgeschaltet werden. Die Kilhl-
luft muS durch ein PFilter gereinigt werden,
Die Temperatur am Kithler darf hchstens 250 ¢
betragen. Die Uberwachung dieser Bedl

kann zweckmiifig dureh Thermoelement, Thermo-
sicherung oder temperaturempfindliche Farben
erfolgen.

Die Rihre muS elastiseh befestigt und verti-
kal eingebaut werden. Alle Anschliisae der
Elektroden miissen flexidel sein, damit Xkeine
mech, Spannungen an den Glasmetall-Verschmel-
cungen auftreten kdnnen. Bine Einrichtung

im Sender soll verhindern, da8 die Anoden-
spannung an die RBhre gelegt wird, devor der
Heisfaden die volle Temperatur hn‘. e 42t
zwecknmiifig, einen Anodenschutswiderstand
einzubauen. Bin Schmallrelais soll die RBhre
vor Uberlastungen schfitzen. Beim Binsohal-
ten, Ausprobdieren oder Abstimmen des Senders
8011 ein Uberlasten der RShre durch Verrin-
gern der Anodenspannung vermieden werden.

Die Grenzwerte diirfen mit Rlicksicht auf &ie
Betriebssicherheit und die Lebensdauwer der
RBhre unter keinen Umstinden tiberschritten
werden. Bei tlbersohreiten der Orenswerte
erlischt jeder Garantieans v

Die Rthren sind vor Erschiitterungem (Druwok,
StoB, Schiag usw.) su schiltsen.

Approved For Release 2007/12/03 : CIA-RDP83-00418R006500020001-6
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MaBbild @ l UKW-Sendetriode|SRW353

{ man. Abmassungen) (HF 2780w)

i VNP T S Die Rbhre SRW 353 iat eine wassergekiihlte
o——— 0P Sendetriode fiir UKW~ und Fernsehsender so-
_1 wie fir Industriegeneratoren. Sie hat einen

e

durch besonders flir Gitterbasisschaltung
geeignet,

i konzentrischen Gitteranschluf und ist da-
i'J

Vorléufige Daten

Helzung Direkt geheizte thorierte
Wolframkatode

Heizspannung U, 5,3
Heizstrom- If ca 150

Allgemeine statische Werte

Durchgriff D
bei Ua 3.0..5 KV

I, 1 A

Steilheit
bei Ua 3 kv

I, 1 4

Betriebswerte

Selbsterregung, Eatodehbasisschaltung,
C-Betried

Betriebsfrequensz
Anodenspannung
Gittervorspannung

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Berlin-0berschdneweide

WF 103/281 Ausg 1 Mov. 55
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Anodenstrox
Gitteratrom
Aungangoleiotung

Grenzwerte
Grenzwellenlhnge
Anodennpannung
Katndenutrom
Anodenveriuutleistung
Gitterveriuastieistung

Kanari 5 en
Gitter, Katnde
Anode, K2t 1ds
Gitter,/An do

Kithlung

Kuhlwasuermenge bel
voller Anodenver-
lvewtlelstung

Kidhlwusteraustrittstemperatur

Kubklwasgerdruck

ca
ca
ca

max

4,5
0‘18
20

59
0,8
35

12
65°

kW

kV

kW
kW

PP
pF
PP

1/min

ati

SR 5_53
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Betriebsbedinsungoen

Die Heizspannung darf hiichstens + 4 % com
Sollwert abweichen., Dabel muoven die dardh
die Netzspannungsschwankungen auftretendon
Abweichungen beriicksichtigt sein.

Der EinschaltstromstoB darf 200 A nicht liber
schreiten. Die Temperetur an den Glasein.
schmelzungen darf 180°C nicht Uberoteigen.
Hierzu ist meist ein verteilter, schwacher
Luftstrom in axialer Richtung auf die Katodef
stifte ndtig. Die Uberwachung dieser Tempera
tur kann durch Thermoelement, Thermosnicherun
oder temperaturempfindliche Farben erfolgen.
Die Rthre muB elastisch befestigt und verti-
kal eingebaut werden. Die Anode wul dabel nu
unten zeigen.

Alle Anschliisse der Elektroden miissen flexild
sein, damit keine mech. Spannungen an den
Glasmetallverschmelzungen auftreten kbnnen.
Eine Einrichtung im Sender s0ll verhindern,
daB die Anodenspannung an die Rbhre gelegt
wird, bevor der Heizfaden die volle Tempera-
tur hat. Ein Anodenschutzwideratand ist ein-
zubauen. Ein Schnellrelais soll die RBhre vo
Uberlastung schiteen.

Beim Einschalten; Ausprobieren oder Abstimmse
des Senders soll ein Uberlasten der Rihre
durgthrringern der Anodenspannung vermieden
werden.

Die Grenzwerte diirfen mit Riicksicht auf Aie
Betriebssicherheit und die Lebensdauer der
Rthre unter keinen Umsténden {iberschritten
werden, Beil Uberschreiten der Grenswerts er-
lischt jeder Garantieanspruch.

Die Rthren sind vor Erschiitterungen (Druok,
StoB, Schlag usw.) zu schiitzen.




y 4
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intermaniynsblatt
Masblid

[max. Abmessungen]

¢ e Die Rthre SRL 254 ist eine Fokinit- G o1
detriode fiir UKW- wnd Ferng néer s w.oo
fiir Industriegeneratoren. 164 vl
4 ! ' zentris:h aufgebaut uan? he prde « tuc
Git*arbasiss-haltung geg
- Gewich* a 8,2 kg
L
4EEMANES’ AW Heizung
Heizapannung Uf 9 v
Heizstrom 1 ca 160 A

A

. 1509 ——

ba— 12021

S ca 40 MAN

befindet sich in der Entwicklung.
Knderungen vorbshalten.

rstirkung im Fernsehsender, Gitterdbasie-~
1 tung B-Betrieb mit negativer Moéulation.

rte fiiyr Schwarzpegel
Betriebsfreauenz 4 200 M

00 297 Ausg.2 Avg.SS

YWERK FOR FERNMELDEWESEN
Berlin - Oberschinewside
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Bandbreite
Anodenspannung
Gittervoropannung
Anodensntrom
Gitterotrom
Steuerleiostung
Ausgangoleiotung

Ausgangulalstung
fiir Synchrounisations-

- oH g W
R PR P

zmz
1

Grengwex te
Grenzwellenlinge
Anodenspannung
Katodunutrom
Anodenverlustleistung
Gitterverlustleistung
Kapazrititen |
Ratode-Gitter

Sitter-Ancle

'it:.'. 60 P e Iut

.twesser oder

spL 39

Betricl .beainmpungen.
P Al VAN b S A ]

Dis Temperatur am Kithler darf ?50°C. [n
Glaseinschmelzungen 180°C nicht iiber, Ton.
Die Uberwachung der Tomperatur kan ke
miBig durch Thermoelcoment, Thermog ung;
oder temperaturempfindliche Farby olyen.
Die Kithlluft muB durch cin Filt reinipt
werden. Beim Unterschreiten dej orderli

chen Kiihlluftmengo sollen Anog Pannung and
Heizung automatisch abgescha werdoen,

Die Heizspannung dorf hdche +
Sollwert abweichen. Dabel en die durch
dis Netzspannungsschwank auftretenden
Abweichungen beriickuich aein, Der Ein-
schaltstromgstoB darf 2 icht ibersnlhired-
ten.

+ 3 9% vom

Die Grenzwerte durfe
Betriebssicherheit
Rthre unter keinen
werden, Bei Ubvers
und Nichterfill
bedingungen er

Die Rhre muB

Ruoksicht auf die
iie Lebensdauer der
iinden Uberschritten
iton der Grenzwerte

r geforderten Betriebs-
jeder Garantieanspruch.

Etisch befestigt und verti-
kal eingebe den., Alle Anschlilase der

Elektroden in flexibel sein, damit keine
Spannunge Ben Glasmetall-Verschmelsungen
auftrete en, Eine Einriohtung im Sender

soll vexy brn, da8 die Anodemspannung an
die R8} Blegt wird, bevor der Heisfaden
die vg emperatur hat. Es ist sweckmilifig
einey Qenschutzwiderstand eimsudbsuen.

Bl ellrelais soll die RShre-vow Uverla-
| achiitzen. Beim Einstellenimeprodie-
: er Abstimmen des Senders 80 %&ch

ngern der Anodenspannung ein lasten
Rohre vermieden werden. i
"

e unverpackten RShren sind vor. d 1
ungen (StoB, Schlag usw.) su sabtitesns -
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Mabbild

[mex. Abmessungan] /

Sendefriode SR

Die RShre SRW 359 ist eire v
Sendetriode fur LMKund UK
re ist volllomzentris:h aut gl
fir Gitterbasisschaltung 4

Heizung
Direkt geheizte Wol

Heizspannung
Heizstron

Allgemeine stg
Durchgriff
bei 3 A/7/§

Steilheit
bei 3 A/‘

1279 —

Betrig te (sclbsterregter Betriebd,
C-Betrieb)

Ausg. 2 Febr: 56

13.2 kg

400

kHz

y U, 13 14 kv
y Nenstrom I, 1,5 12 A
MWERK FOR FERNMELDEWESEN forgicichepennung U, 1o 1,4 K7

Berlin - Oberschineweide
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Gittergleichctr m I8 2.7
Gitterwechsel spannung Uga. 1,7
Ausgungsleigstung N~ 100

Granzwerte
Wellenlhnge A
Ansdenspannung U

Kntylenotrom

An: denveriustlelstung 5C

Gitterveriustleistung 2
Kajnritdten

Kat ie . Gitter k/g a 88

Gither Ar.ode ng/a ca 47

ca/k ca 1

> 50

=~ 300

Approved For Release 2007/12/03 : CIA-RDP83-00418R006500020001-6

R

Betriebabodingungon

kv

KW Dia angegetenan Betriebadaten ot
es muB mit entspre: hendan Stre

net werden.

Lttolwe
gore Yy

gPFuhaliten
unid 8§ hadta
nung um he h
L her ,

Der Nennwert der Heirzung .ot

Durch Netzspannungss *hwankug
o telstreuungen darf die Hel
kv stens + 3 vom Nennwert

A Die R6hre ist vertikal ¢ aten, Fir Lnw,

wellenbetrieb ist die J F unter Verwendun
kW von Antikor naringen. UKW Betrleb mit
kW Gitterring zu fahren

Die Temperatur an (
nicht iiberschrei te

Die Grenzwerte 4§

hglasung darf 22070

h mit Runkat ‘ht auf Aie

PF Betrietssicherhgs d die Lebensinuer deur
PP R8hre nicht (i} ritten werden.
Bei Ubers~rhrofllf der Grengwerte und Nichte
pF fiillung der rderten Betriet shedingung-n
erlischt jJg Garantieanspruch.
Die RBhre vur Brachiitterungen (St .G,
Schlag zu s~hiiteon.
1/min
R8hre det sizh in der Entwioklung.
Gering ge Anderungen bel der {fverlaeitung
in ¢ Brtigung behaltan wir uns vor.
1/min
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wicht Jder Réhre
e Wiihltopf 8 Ag

———— . B

VEB WERK FOR FERNMELDEWESEN
Berlin-Oberschéneweide

WF I03/99 Ausg.2 Ot.55
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SRW 356

Sendetriode (rs s58)

Die SBW 356 ist eine wassergekiihlte Sendetri-
ode fiir Nachrichtensender des Lang- und Mit-
telwellenbereiches sowie fiir technische Sen-
der groSer Leistung. Sie kann als HR-Verstir-
:or. Ossillator und Modulator verwendet wer-
en.

Heisung

Direkt geheiste, thorierte Wolframkatode
Helisspannung U 17,5 2 0,5 v
Heisstrom It ca 100 A

Allgemeine statische Werto

Durchgriftt D 1% bei U, 810 XV
1, A
Steilheit S 30 mA/V bei U, 12 x¥
Ip 34
Betriebswerte
(EP-Verstirker in B--Betrieb)
Betriebsfrequens b 4 400 kRs
Anodenspannung U. 12 ) 4
Anodenstrom 1 5 A
Gittervorspamung U‘ -90 v
Gitterstrom 1 e 1.4 A
Ausgangsleistung | P 40 s §
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Grepswerte
Vellenlinge

Anodenspannung
ohne Modulation

Anodenspannung

bei Anodenspannungs-

sodulation

(Dabei max.TrHger-:
leistung 26 kW)

Anodenverlust-
leistung

Gitterverlust-
leistung

EKapaz'thHten

Ratode/Gitter
Ratude/An 3
Gitter/Ar du

Ehlung
Kihiwangermenge

Kilhiwanserausgangr-
temparutur

Kihlwasperdruzk

e nax

& max

g max

> “x/g
"k/a
g/a

15 B
12 kV
10 xV
25 kW
1 kW
83 rP
9 pF
36 P

%25 L/min

s 65 ¢
% 3,5 atd

SRW 356

Betriebsbedingungen

Das Einschalten der Heizung erfolgt am vor-
teilhgftesten durch einen hand- oder motorge-
steuerten Regeltransformator, kann aber auch
in zwei Stufen unter folgenden Bedingungen vor-
genommen werden.

1.Stufe: Maximale Einschaltspannung
Uf =9V
2.Stufe: Nach 10 Sekunden umschalten
auf Betriebsspannung
Uf = 17,5 V

Beim Betried der RShre ist ein Anocdenschute-
widerstand von 20052 zu verwendem.

Bel gittergesteuerten Gleichriohtern kann
der Wert auf 1000 verringert werden. Bei
Fremdsteunerung muB die Rbhre mit einer Trii--
gersperre versehen werden, daait bei einem
Rbhreniiberschiag der Triiger sofort perrt
wird. Von besonderer Wichtigkeit ist em,

die Rbhre in der Senderschaltung mit wirkunge-
vcllen R8hrenschutzmitteln (Ignitron., lIono-
tron) auszustatten dis bei einem RBhreniber-
schlag dle RBhre sohiitzen.

Die Gremzwerte diirfen mit RUoksicht auf die
Betrlebssicherheit und die Lebensdguer der
Rthre nioht Uberschritten werden. Bei Uber-
schreiten der Grenzwerte und Nichterfilllung
der geforderten Betriebsbedingungen erlisoht
Jeder Garantieanspruoch.

Die Rbhre ist vor Schlag und StoBS su schiitsen.
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Mahbild
[max. Abmsssungen]

|

o
T/
V-

267

|

523

1069

AR

Gewicht dar Rohre
ohne Kinikepf 18 kg

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN
Berlin - Oberschénewelde

1
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WF 100/ 100 Ausg.2 SephSS

Sendetriode SRW357

(RS 566)

Die SBRW 357 ist eine wassergekilhlte Sonde-
triode flxr Kachfichtensender des Lang- und
Mittelwellenbereiches sowie fiir technische
Sender groBer Leistung. Sie kann als HP-Ver-
ataﬁker, Oszillator und Modulator verwendet
werden.

Heizung

Direkt geheizte thorierte Wolframkatode
Heizspannung U, 17,5 + 0,5 v
Heizstrom Ir ca 200 A

Allgemeine statische Werte

Durchgriff D 24 bei U. 10.,12 XV
I, 2 A
Steilheit S 50 mA/Vbei U, 12 xv
1. 6 A
Betriebswerte
(HP-Verstirker im B-Betrieb)
Betriebsfrequens b 4 400 Xiis
Anodenspannung U. 10 ) 4 4
Anodenstrom I e 13 A
Gittervorspannung 08 ~140 v
Gitterstrom 1 g S A
Ausgangsleistung ) 100 ) < J
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Grenzwerte
Wellenliinge A

Anodenspannung
ohne Modulation 1)

a max
Anodenspannung

bei Anocdenspannungs-
modulation (Dabel max. U. max
Triégerleistung 65 kW)
Anodenverlustleistung Qa max
Gitterverlustleistung Qg

min

Kapazithten

Katode - Gitter ok/‘
Katode ~ Anode °k/.
Gitter - Anode °g/a

Kiithlung
Kithlwassermenge

Kithlwasseravsgango-
temperatur

Eithlwasserdruck

100

13

10

120

125
7,5
7

Z 100

kV

kW
kW

RR]

1/min

atii

Sp) 357

Die Grengwerte diirfen mit W.A

Betriebsbedinmungen

Das Einschaltem der Heizung erfolgt am vor-
teilhaftesten durch einen hand- oder motorge--
steuerten Regeltransformator, kann aber auch
in zwei Stufen vorgenommen werden, wenn fol-
gende Voraussetzungen erfillt werden:

1. Stufe: Maximale BinsohaltspnngU, = 9 V

2, Stufe: Nach,6 10 Sekunden umschalten auf
Betr{ebsspannung Up = 175V

Bel Schaltungen mit einem Modulationstranu-
formator im-Anodenkreis soll der Anodenschutz
widerstand 15 Ohm bdetragen. In Schaltungen
ohne Modulationstransformator im Anodenkreis
(Modulation in der Vorstufe odur Telegrafie-
betried) soll der Anodenschutswiderstand bdei
Verwendung von einem gittorgutouorton @Gleioh

richter mit Spannungsabdbachaltung durch ein
Schnellrelais 25 Ohm betragen.

Die Spannung zum Sperren der Rihre im meldbet-
erregten Schwingbetried betrigh

2 XV mit Anodenlast
5 kV ohne Anocdenlast

Bel Premdsteuerung muf die Rihre mit einer
Trligersperre versehen werden, damit bdei einem

R8hreniiberachlag dexr rrlgc sofort ges

wird. Von besonderer Wie Mi tli‘ x:?“.
Rthre in der Senderschaltung ﬁm
len RShrenschutzmitteln i! ‘wﬁ
ausgestattet ist, die bdei einem

schlag die Rihre schiitsen:

Betriebssicherheit und die Le
RShre nicht {iberschritten werdem.
Bei berschreitsn der Grenswerte ¢
srfiillung der geforderten s
erlischt jeder Garantiesaspruch,
Die Réhre ist vor Schlag-und Gtel
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! K : SRS 358K
urzwellen-Sen
1 ellen-Sendefriode ahnlichTS 410K
] - Tl
' Die Rihre SRS358k ist eine Kurzwellen-Sendetriode fur Dauer
l / 7 JM strichbetrieb und vorwiegend fir Therapie - Gerote bestimmt.
4
/
Id-f(uq) / / Gewicht a0 g
Ug = Parameter 4 / Heizung
u' = 10,5V [ Heizspannung U,,, 10,5 v
/ J Heizstrom T ca b A
§ / Direkt geheizte tharierte Wolframkotode
- i
i é'v I Betriebswerte
,‘?{/ IMH Dauerstrichbetrieb in Gegentaktschaltung (A=6m)
1 ;7 / Anodenspannung Ug 2000 v Ug~verr 2500 V
: Anodenstrom
= g /_ je Rohre I, co150 mA Ig ca150mA
— AL ,§;7 Nutzleistung
s [ I Z ;3] mJ je Rahre N, 150 W I N, 5w
4 ) W S N 7 A ¢
RV ERRNY.
e - ‘ Grenzwerte
’ v o b + I .r " Amkoﬂ'imllﬂm UaLmOI 8000 v
o ‘ _;/ L +M‘— , ':f L Anodenspannung Ua mox 2000 v
0 - N0 -0 -1A0 -0 -0 -0 -100 -80 =60 =-40 on ot mae 2500V
Ug [V} == ——— Anodenveriusteistung Qg max 15 W
Gitterverlustieistung Qg max 15w
VE{) 'WERK FUR FERKMELDEWESEN + erlin-Oberscionevide ‘

WF W/ Avsg ¢ MasiSS
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SRS 3BsTK
Eapagitiiten
Gitter/Katode Cg/k ca 7,6 ©pP ‘
Anode/Katode Ca/k ca 1,4 pP Betriebsbedingungen
Gitter/Anode e/a ca 4,2 pP
NeBwerte ' Die angegebenen Daten und Kennlinien oind
M";‘r’l;‘;“ D 10 % Mittelwerte. Aus Griindcen der Massenferti-
Steilheit s 5,5 mA/V - gung muf mit entsprechenden Streuungen um
. diese Mittelwerte gerechnet werden,
Die Heizspannung darf htchstens + 3 % vom
Sollwert abweichen. Dabei miissen die durch
die Netzspannungsschwankungen auftratenden
Sockelschaltschema MaBbiid Abweichungen beriicksichtigt sein,
LAb
(Socksl von unten geschen) {max ':m‘m'mj Die Grenzwerte diirfen mit Riicksicht auf die
L ’ Betriebesicherheit und die Lebensdauer der
a Rihre unter keinen Umstdnden {iberschri tten
werden. Bei Uberschreiten der Urenzwerte
erlischt jeder Garantieanspruch.
64 Die Temperatur des Glaskolbens darf am dew
g i g heiBesten Stelle 350°C nicht Uberschreiten.
-~
+— 1] r Die R3hren sind vor Erschitterungen (Sching, Steft wean)
z2u schiitzen.
3
‘ |
I
62 =i
- 594%]

Approved For Release 2007/12/03 : CIA-RDP83-00418R006500020001-6



92

e L der Rohkre:
[IANY LIS SRR

wabtilld
‘max.Atmessungen)

- rrkappe
R for (Pumpstuiren

743

.u].
el T2

bGP e}

ca 0.28 kg
Verpaokungica .02 kg

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Berlin-0berschéneweide

Approved For Release 2007/12/03 : CIA-RDP83-00418R006500020001-6

UKW-Sendetetrode | SRS 451

(HF 2818)

<We

Betriebswerte

WF10b/282 Ausg. 1 Nov. §5

Die R5hre SRS 4371 ‘st eine ctrehlungogekihlte
Sendetetrode fiir UKW - und Fernoceusender asowie
fiir Therapie und Industrlegeneratoren. Sie

hat einen konzentrischen Schirmgitteransohlul
und ist dadurch besonderc fir hohe Prequenuzen
geeignet.

Vorliufige Daten

Heizung Direkt geheizte thorierte
Wolframkatode

Heizspannung Uf 4 v

Heizstrom If ca 14 A

Allgemeine statische Werte

Schirmgitterdurchgriff D, 14 %
bel U, 2 kV
Ugp 400...500 V
I, 250 mA

Steilheit
bel Ug 2 kv

TUgp 500 V

I, 250 mA

(%]
wn

Frequenzverdreifachung -~ C-Betried

Eingangsfrequenz b 4 72 -
Anodenspannung U, 2 w
Schirmgitterspannung UGZ 420 N
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‘@%energittervorspannung Ugy -600 \
+ §' dsboustron
[ VWﬂuutrcﬂ ;a 1%2 ::
i g2
§ Stevergitterstron IB‘ 25 mA
: Anagangsleistung N. £ 100 W
{
Spengwerte
Grenswellenlinge A min 2,0 m
Anodenspannung Us  max & 100 MHz 35kv
Ua max S 200 MHz  20kv
Sohirmgitterspannung U82 nax 600 v
Katodenstrom I, max 200 mA
Anodenverlustleistung Qy pax 250 w
Schimitterverlustlatg.ng max 40 v
stouergittorverluatletg.Q81 zax 10 v
Kaparitiiten
Katode/Gitter 1 Cy/g1 ©8 4,9 P
Katode/Gitter 2 °y/g2 ©8 2,5 pP
Katode/Anode O/a C8 0,04 pF
Gitter 1/Gitter 2 081/82 ca 11,0 pF
Gitter 2/Anode Cga/a ©& 510 pr
Gitter 1/Anode Cg1/a ©8 0,09 pP
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 SpPS s/

Betriebsbedingungen

Dio Heizspannung darf hiichotens ¢+ 3 % vom
Sollwert abweichen.

Dabei miissen die durch die Netzspannungs-
schwankungen guftretenden Abweichungen be-
riicksichtigt sein.

Bel Grenzbelastung darf die Temperatur doB
R¥hrenkolbens an der heiBesten Ste&le 350°C,
die Temperatur des RShrenfufes 200 C nicht
Uberschreiten. Andernfalls ist ein schwacher
Luftstrom auf die Anodendurchfilhrung und den
RbhrenfuB zu leiten. Bei Prequenzen Uber

50 MHz muB die RShre immer mit Luft gekiihlt
werden.

Die RShre muf elastisch befestigt und verti-
kal eingebaut werden. Alle Anschliisse dexr
Elektroden milssen flexibel sein, damit kaine
mechanische Spannungen an den Glasmetall-
Einschmelzungen auftreten ktnnen.

Die Grenzwerte diirfen mit Riicksicht auf die
Betriebssicherheit und die Lebensdauer der
R6hre unter keinen Umstinden berschritten
werden.

Bei Uberschreiten der Grenzwerte erlischt
jeder Garantieanspruch,

Die R8hre isf vor Erschiitterungen (Druck,
Sto8, Schlag usw.) zu schiitzen.
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Sewicht : ca 2,7 kg
Gewi At der Yerpackung: ca 2 kg

VEB WERK FOJR FERNMELDEWESEN =
Berlin- Oberschoneweide

WF 108/255 Ausg. 3 April 56
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MoBbiks

@ lUKW-Sendetetrode SRL 452

Die R3hre SRL /%2 is* eine Qv r.0 1
Seidetetrode filr UKW- u... Peru. - o
fix Tndustriegeneratoren £«
zentrischen Scohiome 17~
durch bes~xders fitr ' he 7o

Vorliufige Daten
Heizung Direkt geheizte theriortce W .:
Kot
Heizspannung U

Heizstrom

1 T
If ca et

Al.lgemeine statische Werte

Schirmgitterdurchgriff D2
bel ja 2 kv

U2, 500...600 V
182 374

Steilheit

bei Ua 2 kv

U3, 400 V
182 1 A

Verstdr!:ung, Frequenzmodulation, C-Betrich,
Katodenbasisschaltung

Betriebsfrequens b4 87 MH2
Anodenspmm}mg 4

Schirmgitterspamung 500

&2

Steuergittervorspannung Ug..
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SpPL 452

..

- e rem T oE e

Anodenstrom I, 1,2 A

Schirmgitterstrom 182 150 mA

Steuergitterntron 181 120 mA

Steuerleistung Noy 100 w

Ausganggleistung KA, 3,5 kw

Grenzwerte

Grenzwellenliinge A Lin 2,5 n

Anodengpannung Ua nax S1DDMM;§£V
Ua max = 30 MHz _sggv

Sohirmglttoropannung ng max 600 v

Katodenatrom Iy pax 2 A

Anodenverlustleistung Qa mex 2,5 kW

Schirmgitterver-

lustleiotung Q82 max 220 v

Steuergittorver-

lustleictung Q81 mnax 100 w

Rupuzitatsr

Katode-Gitter O “k/gl ca 15 pF

Ratide-fiatter 2 ck/52 ca 10 pPF

Kut. de. Anonde ck/a ca 0,1 pP

Gitter 1 Gither 2 g1/g2 ©® 33 PP

Suttr - Anade cg2/a ca 13 pPF

dottor ' Ancde 351/a ce 0,9 pF

W ro Ureoiciuttkuhivng

Yoot . ta 2,5 m¥/min

“ AW. ot O Luft-
' R I SIS AN Y
. R TN
DNeachattall om iihler ca 60 mm WS
Luttne cvaressunges o b Retgmesser wder Prandtischem Stauroche

Be*ricbgbedimungeu

Die angegeberen Betrictgdaten gind Mittel.
werte, es muB mit entsprechenden Stireuungen
gerechnet werden Der Nennwert der Heisung
ist einzuhalten.

Durch Netzspannungsschwankungen und Schalt-
mittelstreuungen darf die Heiusgpannung um
htchstens + 3 % vom Nennwert abwoichen.

Der Einschaltstrcmstod darf 1285 A nicht
iiberschreiten.

Beim Unterschreiten der erforderlichen Kiihl-
luftmenge scllen Anoden-~ und Schirmgitter-
opannung sowie Helcung automatisch abgeschale
tet werden. Die Kithlluft muB8 durch ein Piltar
gereinigt werden, Rie Temperatur am Kihlexr
darf htchstens 250 C, an den Glaseinschmel-
zungen htchstens 180°C betragen. Die tberwa-
chung dieser Bedingung kann zweckmiiBig duroh
Thermoelement, Thermosicherung ocder tempera-
turempfindliche Farben erfolgen.

Die Grenzwerte diirfen mit Rlicksicht auf die
Betriebssicherheit und die Lebensdauer der
Réhre unter keinen Umstldnden {iberschritten
werden, Bei Uberschreiten der Grenzwerte er-
lischt jeder Garantieanspruch.

Die Réhre muB elastisch befestigt und verti-
kal eingebaut werden. Alle Anschlisse der
Elektroden miissen flexibel sein, damit keine
mech. Spannungen an den Glasmetall-Einschamel-
zungen auftreten ki¥nnen. Bine EBinrichtung im
Sender soll verhindern, daB Sohirmgitter- unl
Anodenspannung an die R8hre gologt werden,be-
vor der Heizfaden die volle Temperatur hl‘.
Ein Anodenschutzwiderstand ist sweckmiiSiger-
weise einzubauen. Bin Schnellrelais soll dale
Rthre vor Uverlastungen schiitzen. Beim Eine
stellen. Ausprobieren oder Abstimmen des Sem~
ders 20ll ein Uberlastsn der RShre durch Ver~
ringern der Schirmgitterspannung vermieden
werden. Die unverpackten RShren sind voy By-
schiitterungan (Druck, Sto8, Schlag usw.) sa
schidtzenr, ‘
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Masbild
(wun. Abmessungen)
| Lol "———q
70"—-1

F

- 35~

92

N
e

Gewicht: ca 1,61k
Gewich? der Verpackung: ca 1,0 kg

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN
gerlin - Oberschiinewside
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Rohrenbagl ertzeitel RBz

UKW-Sendetetrode | SRW452

WP 400/ 385 Aveg.1 April 56

Die Rbhre SRW 452 ist eine wassergekiihlte
Sendetetrode fiir UKW-- und Fernsehsender so-

wie fiir Industriegeneratoren Sie hat einen

konzentrischen SchirmgitteranschluB und iat
dadurch besonders fiir hohe Prequenzen geeig -
et .

net Vorldufige Daten.

Heizung: Direkt geheizte thorierte Wolfram-

Katode
Heigspannung Uf 7,0 v
Heizstrom 1f ca 68 A

Allgemeine statische Werte
Sohirmgitterdurchgriff D2 ca 15 %

bei U, 2 KV
500...600 V
1 A

82
1a
Steilheit S ca 17T mAN
bei U 3ook3
g2
Ig 1 A
Betriebswerte
Verstirkung, Prequenzmodulation, C-Betriebd,
Katodenbasisschaltung
Betriebsfrequenz 4 87 MHg
Ansdanspannung . Uy 4 ) 44
Schirmgitterspamung 082 500 \ |
Steuergittervorspannung U gl -180 v
23
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Anodenstrom I, 12
Schirmgitterstrom 1 150
Steuergitterstrom Igi 120
Steuerleistung | 100
Ausgangsleistung N 3,5
Grenzwerte
Grenszwellenlénge Y S 2,5
An‘denspannung 1) ax 1100 MHz
Ua max S 30 MHz
Schirmgitterspannung ng max 600
Knt.deratrom Ik max 2
Audenverluctie stung Qa max 3,0
GSehirngitterver-
atloictung ng max 220
Gteuerprtterver-
1nstleistung Q81 max 100
Kupazitaton
Ratode Gitter 1 ck/81 ca 15
Katodo S1tter & nk/gZ ca 10
antovic Andde "k/a ~.a 0,1
Gitter ¥ Sitter o :8’/82 ca 33
Gu ttarp A ode g2/[1 o 13
it or ' An de "gi/a C® 0,9
A o Wnguerkuhlung)
Wb NasLernonge > 3,5
s wnsner asgangstemperatur $ 0 65°
b iwaanor e g max 5

2 *EE”>

5 kv

6

PP
PP
pF

PR
pF

1/min

atii

S %52

Betriebsbedingungen

Die angegebenen Betriebsdaten sind Mittelwer-
te es muB mit entsprechenden Streuungen ge .
rechnet werden

Durch Netzspannungsschwankungen und Schalt..
mittelstreuungen darf die Heisspanuung um
htchstens + 3 % vom Nennwert abweichen Der
EinechaltstromstoB darf 2% A nicht Uboer
schreiten

Beim Unterschreiten der erforderlichen Kith.-
wassermenge soilen Anoden- und Schirmgitter-
gpannung sowie Heizung autumatic h abgeschal -
tet werden Die Tempesatur an den Glasein-
schmelzungen darf 180°C ni. ht {ilberschreiten.
Die Uberwachung dieser Bedingung kann zweak-
mdBig durch Thermoelement Therm:uicherung,
oder temperaturempfindliche Farben erfolgen

Die Rthre muB elastisch befestigt und verti-
kal eingebaut werden Alle Anschlisse der
Elektroden mi{ssen flexibel sein. damit keine
mech, Spannungen an den Glasmetall-Einachmel-
zungen auftreten ktnnen. Eine Einricht

im Sender soll verhindern. dafl Schirmgitter-
und Anodenspannung an die Rihre gelegt werden
bevor der Heizfaden die volle Temperatur hat.
Ein Anodenschutzwiderstand ist eweckmiBiger-
weise einzubauen. Ein Schnellrelais soll die
RShre vor Uberlastungen schiitzen. Beim Bin-
stellen Ausprobieren oder Abstizmen des Sen-
ders snll ein Uberlaeten der Rihre durch Ver-
ringern der Schirmgitterspamung vermieden
werden

Die Grenzwerte dixrfen mit Rilcksicht auf die
Betriebssicherheit und die lLebensdausr der
Rohre unter keinen Umstiinden {iberschritten
werden Bei Uberschreiten der Grenswerte er-
lischt jeder Garantieangpruoh. g

Die unverpackten RShren sind vor Brechiittes.
rungen (Druck, StoB. Schlag uaw.) su schits
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b wir uns vor.

WERK FOR FERNMELDEWESEN
Berlin - Oberschinewside
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Informationsblatt;

B SRS453

rahlungagekuhl.-
» die in der MeQ -
im Nachrichten-

Die RBhre SRS 453 ist el
te Impulsverstéarker«Te
technik, Steuertechni
wesen verwendbar ist

Heizung

;a-Thorium.Katode

Direkt geheizte ¥
Heizspannung Uy 5,6V £3 %
Heizatrom 180 A
Allgemeine 8
12 %
16 mA/V
30 ) 4
70 nA
; 242 xV
Fhirmgitterstrom 40 A
4] <700 v

teuergltterspannung




Steuergitterstrom 181 30
Aufienwiderstand R, 350
Anodenimpulsspannung UaJL
Ancdenimpulsstrom I.n
Impulsleistung Rn
Impulsfrequenz b e
Impulsbreite T

Grenzwerte

Wellenlidnge

Anodenspannung 40

Schirmgitterspannung ‘ 346

Steucrglittersperrspann sperr -1

Pouitiver

Steuergitterimpuls gMmax 145

Katvdenimpulsetron 4 XN max 80

Kntodcngleichstquﬁ,i kX max 7

Anodenverlustleid

tei Dnuerbetrie Qa nax 1200

Schirmgitter~

veriuostleist Q 2 max 400
Qg1 max 300

Approved For Release 2007/12/03 : CIA-RDP83-OO418R006500020001-

Rapazitéten
Katode-Gitter 1
Ratode-Gitter 2 °k/s2
Katode-Anode ck/a
Gitter1-Gitter 2
Gitter 2/Anode
Gitter 1/Anode

Bety bedingungen

Die Glastemper, der RBhre darf an keiner §
Stelle 220°C bteigen,

Bei geschlog n Einbau der Rihre im Gerdt

ist fiir aug hende luftventilation su sor
gen. (Zusy fche Luftkithlung).

Die Ele tnanschliisse miissen flexibdbel se
um unzy ge Glasspannungen su verhiiten.

Die G erte dlirfen mit RUoksicht auf die
Betr Bicherheit und die Ledamsdauver der
Rih okt tiberschritvten werdem. Bei Uber-
sc en der Grenzwerte crlinali 30“! Go-
T, Banspruch, R ”R*H

R¥hren sind vor Brlohuﬁm
ag usw,) zu schlitsen, -

. [
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Sockelschaltschema MaBbild
(Sockel ven unten gesehen) (max.Abmessungen)

Gewicht : ca 1204

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN
Berlin- Oberschoneweide

GrS_zs/

Hochspannungs- | GRS 25
Gleichrichterrbhre | (ac 1004

WF 10 /8 Ausg. 3 Aug. 55

Glilhkatodenrthre cur Gieichrichtung hochge--
spannter Wechselstrime.

Heizung: Direkt geheizte thorierte
Wolframkatode

Heizspannung
Heizstrom

Grenzwerte

Anotienapa:mnng
bei 150 mA
Spitzenstrom v 25

8 Sperr max
Anodenspitzenstron

bis zu eianer Sperr- 2

spannung von 12 kV 300
(Scheitelwert) & max

Anodenverlustleistung Q max 15

Kapazitiiten
Faden/Anode ) °t/a
Innenwiderstand R

1
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250 A

Betriebnbedingungen Ta=f(Ua) /

Die Betriedslage der RShre kann beliebig ge- 200
wihlt werden. ee

Dex ﬂo;obm noiupamu.-smrt ist auf
29 onstant su halten. Uberheizung fiihrt
s sohnellen Zerasttrung des Glithfadens.
bei Unterheis nimmt der innere Widerstand
und danit 4ie Elektronengeschwindigkeit zu.
Die ansteigende Anodenverlustleistung hat
eine Uberlastung der Anode zur Polge.
AuSerdem tritt an der Ventilanode eine
Rontgenatrahlung auf.

Sie nn, insbesondere bei starker Strom-
sntnahme, sehr leloht ein Vielfaches der
Toletnnz&o-is erreichen.

§ Typische Zejchen filr eine Unterheizung sind:

1) PlUtglicher groBer Spannungs-
abfall im Réhrenkrels

2) Gluhen und Rbntgenstrahlen-~
Emission der Anode, eventuell
Fluoreszieren des Glases im
R6hrenkolben.

Nei Sehaltungsanordnungen ist darauf zu achten,
an die YSockelhillse Katodenpotential trigt.

Die (rengwerte dlirfen mit Riicksicht auf die
letrievsotiecherheit und die Lebenadauer der
Rthve nicht dberschritten werden.

Rei Uberschreiten der Grenzwerte und Nicht-
orfiillung der geforderten Betriebsbedingun-
sen erliocht jeder Garantieanspruch.
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Scokelschaltechema Nafbila
(von nte' gegen die (max.Abmessungen)
g54f%e gesehen)
W
h\
*

T~

- 79® — ———T
Gewioht der Rthre: ca 7 g
Sockel: 7-stiftiger-Miniatursockel
Hersteller der Fassungen:

VEB Elektro-und Radiozubehtr Dorfhain/Sa.
Hutpapior-raaaung Typ 2062.8
Bastell-Nr. 0732.676

Preflatoff-Fassung T;p 31.5
Bestell-Nr., 0732.67

VEB Kerumisohe Werke Hermsldurf/Thiir.

Keramik-Passung Typ 221
Bestell-Nr. RHs 070

Nenngrige: 38

Heruteller der Halterung flr NenngrtBe 38
Gebr.Kleinmann
forlin-Lichtendberg
Woitlingstr. 70

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN
Berlin - Oberschoneweide
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mit einer. Entladungs- | StR 85/10

@ strecke StR 90/40

WP 105/267 Ausg.] Nov. s

Die Stabilisator-Rdhren StR 8%/10 und StR
90/40 sind Spannungsstabilisatoren in Minia-
turausfithrung mit je einer Entladungsstrecke.
Sie-besitzen Edelgasfillung.

Die RShren dienen zur selbsttitigen und trig-
heitslosen Konstanthaltung einer Gleich-
spannung.

Die Type StR 85/10 ist ein Stabilisator ho-
her Konstanz. Die Xnderung seiner Brernspan-
nung betrigt wihrend 1500 Betriebsstunden
etwa 0,5 %, wobei sie in den ersten 300 Be-
triebsstunden etwa 0,2 % betragen.kann.

Abmessungen und meﬁhanischer Aufbau beider
Typen sind gleich. Der Glaskolben ist innen
versplegelt.

Betriebswerte StR_85/10 |StR 90/40
Mittlere Brennspannung Up 85 90 Vv
Mittlerer Querstrom I 6 20 mA

Innerer Widerstand R, ca 280 |ca 350 R
Temperaturkoeffizient .
der Brennspannung «Uy  ©08-2,7 nv/°0

Xnderung der Brenn-
spannung wihrend 1500
Betriebsstunden

aUg ca 0,5 |ca 1 %
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Grenswerte StR 85/10]StR

zundspannung*) U, 4 125 \'
Naximaler Querstrom I .. 10 | 40 mA
Minimaler Querstrom Imin 1 mA
Temperaturbereich b -55...490 °c
Anlaufzeit ta g3 min

Betriebsbedingungen

Die Betriebsspannung(ly) mu8 stets grtBer als die
Zundspannung sein. Der erforderliche Vorwi-
derstand muB so bemessen sein, daB der Span-
nungsabfall an ihm gleich der Differenz zwi-
schen Betriebsspannung und Brennspannung ist,
wobel die am Vorwiderstand stehende Spann
mindestens gleich der halben Brenn-
spannung sein soll.

Der vorgeschriebene minimale Querstrom darf
beil vollor Belastung durch den Verbraucher

nicht unterschritten werden, sonst ist eine
Stabilisierung nicht gewHhrleistet.

Die Rthren diirfen nur mit positiver Spannung
an der Anode betrieben werden, da sich andern-
folls die Regeleigenuchaften der RShren er-
heblich verachlechtern.

Dic Grenzwerte dirfen mit Riicksicht auf die
RBotrictonicherheit und die Lebensdauer der
Ro%ven nicht uberschritten werden.

Dl llerschreiten der Grenzwerte bzw. Dei
NI inhulten der Betriebsbedingungen er-
2.t eder Garant:ieanspruch,

\
Fed cohvach teleuchteter Rohre. Bei voll-
Laonmener dunkelheit kann die Zindspannung
wecentlich hiéher liegen.
e

St &5/ 0

Die Lage der Rbhren in Betriedb kann beliebiy
gewihlt werden.

Die RShren erreichen erst nach etwa 3 min Bd
triebszeit stabile Werte (Gleichgewichtsiu-
stand), .

Die gritifte Spannungskonstanz wird dann er-
reicht, wenn die RShren mit einem konotante
Querstrom betriedben werden.

Der frele Stift der Rthren darf nicht be-
schaltet werden. Er ist auf dem Sookelschal
schema mit ,iV" gekennzeichnet.

Die RShren diirfen starken Erschiitterungen
oder StYBen nicht ausgesetzt werden.

8e friebs:chalfung

» . 7
A Y%
T :

R, = Vorwiderstond
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Sockelschaltschema MaBbild

(Von unten gegen (max. Abmassungen) D.e Blektrometurrihw:s T 73 S0t ciwne dawr..
dis Stfte gesehen) degitterrskre. daic fir dac Messuug ued Voo
stidrkung kleirgter StrEme gecimamot Lot.
Hoher Isclationawiderstand deu Stouergicte
65, und weitestgehende Kleinheit der Gittox
fehlstrtme (Ioneastrom, therm. Gittexemii..
sion sowie Potcemission) lasoen Gittexab
leitwiderstdénde bis 10% Ohm ou.

Heizung Direkt goheiste thorierte
Wolframkatode

Heizspannung Uyp 3
Heizstrom Ie ca 0,7

Allgemeine statische Werte
Durchgriff D 40

Steilheit der Anoden-
stromkennlinie iIm
Arbeitopunkt +) 20,1

Steilheit der Raum-
ladegitterstromkenn-
linie i.Arbeitspunkt+) ]

+) Ua =0 ,=107V
t) = -3V

g1 -0,03

&1
82

Gawicht ca 50g Betriebswerte
Anodenspannung
Raumladegi tterspannung
Steuergitterspannung

Steuergitterstrom

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Beriin -0berschéneweide

WF 100/127 Ausg3 Awg.55
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o k?? e

Sximerssty $8s 0 2 3 s 3 3y o
Anodeasyamung Uy max 12 v \‘/\ " ®
Ramlade- 74 - +
gitterspannung Us1 max 12 v 7 T . -1 -
Xapasitiiten (ohne HuSere Abachirmung) S’AF N A
Bingang Cq ca 2,8 pF / \\

Ausgang Ca ca 4,0

Gitter 2/Anode 082/1 ca 1,8

Betriebsbedingungen

VYor Inbetriebnahme der Rohre ist der Kolben
mit abmolutem Alkohel ou behandeln und mit
einam weiohen Leinenlappen leicht abzureiben.
¥e int zweckmiilig, vor Beginn der Messung
wine Anheizzeit von 2 10 min einzuhalten.
Nie hier angegebensn Elektrodenspannungen
2ind Rivhtwerte. Bs empfiehlt sich, die Ano-
nen- und Raumladeglitterspannung oo zu wihlen,
dal hel noch ausreiohender Steilhelt der
Ancden: teearkenn!linie der Raoumladegatterstrom
o Liedn wie moglich 1ot. Die RGhre ist

vhver epprtindlivhen Katede wegen vor Schlag

it GLod ou sehidboen.

1o Grencwerte dlirfen it Riicksicht auf die
Worviehoorenerine it und dio Lebensdauver der
%o nient ubersehritten werden. Boi Uber-
Cehitwiten der droneeerte und Nichterfillung
poeferderten Betricbabedingungen erlischt
eder doarantrearupruche.
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MaBbild
[mex. Abmessungen]

a
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Berlin = Oberschonewside

Yon untan
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN
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Sewicht ca 9g
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Mafbild
(wax. Abmessungen)

A

~N
o
3>

T

~
Sockel: 9-stiftiger Mi- y 26 ¥
niaturgockel (Noval) - 22,2 -J
Gewicht ca 10 g

Die Stifte sind auf dem international einge-
fuhrten Teilkreis von 11,9 mm @ angeordnet.

NenngridBe: 40
Abuchirmung und Halterung fur NenngrsBe 40

Hersteller: Gebr. Kleinmann
Berlin-Lichtenberg
Weitlingstr. 70

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Berlin-Oberschoneweide

Steile Triode-Pentode ! E/PCF8

WF 108/288 Ausg. 1 qu¢5f"

Die Miniaturrdhre (Noval)B/FCF 8. iat o.ine Vor
bundrohre mit Triode und Fentode. $ic int tur
die Mischstufe in Fernschempfiingern vorgesc -
hen.

Hei zung BCF82 PCFB2
Heizspannung Uy 6,3 9,5
Heizstrom Ip 450 300

Statische Werte
a) Triode
Anodenspannung

Gittervorspannung
(Rk = 56 Ohm)

Anodenstrom
Steilheit
Innenwiderstand
Verstdrkungsfaktor

Eingangswiderstand
(£ = 100 MHz)

Pentode .
Anodenspannung 170...250
Schirmgitterspannung 110

Gittervorspannung -0,9
(8, = 68 Ohm) 4

Anodenstrom 10
Schirmgitterstrom 3,5
Steilheit S 5,2
Schirmgitterdurchgrif? Dz 2,0%
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. stirkungetektor 52/61 35
Tansawiderstand 0,4 ) oY

bwensstrom I 10
t:::‘:-:w v) s schw Vi

derstand 1 os 4 xa Betriebsbedingungen

(2 = 100 MEs) .
Die angegebenen Daten sind Mittelwerte. Auis
. Griinden der Massenfertigung muB mit ent-
Retrisvgvwerte sprechenden Streuungen um diese Mitteiwerts

s) 2xiode sls Qesillstor getoshnet werden.

Betriedsspamung Uy, 250 170 v - Di..e ghex;xlzwertenggrhneizmg (unterstri:hen)ulnd
. einz ten. ch Netzspannungssihwenkungen

Oszillatorspannung Uy, o, 3 3V und Schalhitteletreuunggn darf

Anodenstron 5,7 3,% mA bei Parallelheizung die Heigspannung

Gitterstrom 160 160 /ua nicht mehr als + 10 %

. bei Serienheizung der Heizstrom
AuSenwilerstand 20 20 kX nicht mehr as: {'5 3
Gitterableit- A vom Nennwert abweichem; jedonh darf diese
wideratand 20 20 xQ Toleranz nur kurzzeitig in Anspru.h genom-
mANV men werden, da ssnst eine erhebli~he Ninde-
S:to:llhel.t et 4 2,8 rung der Lebensdauer eintreten kamn. AuBer-
Pent-de_ais_Misnhatufe dem #ndern sich die angegebenen Rihrendaten.

. pann ' Die Grenzwerte dlirfen mit Rilckeicht auf die
Betrieves ung Uyl 250 170 ¥ | Betriebassicherheit und die Lebensdauer der
Oseillatorspannung Uy, o 5 3 v ‘Rthre unter keinen Umstlinden fiberschritten

Gittexrvorspannung 081 (o} o Vv werden.
Anodenstrom 1 5,2 4,7 mA Bei Uberschreiten der Grenzwerte erlischt

a > jeder Garantieanspruch.
82 1.9 mA Die Tempgratur der Rthre im Dauerbetried

&1 3.7 3-7/\11 dar? 150°C nicht tiberaschreiten.

Schirmgitterstrom I
Gitterstron 1

Schigmgittervor-

wideratand 382 T0 45 30 xQ
Gitteradleitwid. R 1 1 1 1M

8
Nischsteilheit s, 1,9 1,8 1,65mV

Eingangswiderotand r, ca 10 ca 10 cal0 kQ
(£ = 100 MHz)
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L
Grenzwerte
; a} Triode
i
Anodenkalteparnung UaL nax 550 v i
Anodenspannung a max 2390 v
Anodenbelagtung Na max 2,7 L
Katodens trom Ik 20 mA
Gitterableitwiderstand Rg max 1 MQ
Gitterstromeinsatz U -1,3 v
£ 0. ge ?
(I.g 03/QA)
gpgnnung zwiachen +
aden und Katode Ui/kma 220 v
x

KuBerer Widerstand

zwisc hen
Faden und Katode qu 20 kQ
] t) Pentode

Anodenkal tspanming UaL max 550 v
Anodenspannung Ua mex 300 v
Anodenbelastung N, max 208 w
Schirmgitter-
za;:spa?n:ns UgZLmax 550 v
schirmg tterspannung ng max 300 v
c

rmgitterbelastung NSQ rax  0+5 w
Katodenstrom Ik max 20 mA
Gitterableitwiderstand Rg1 max T MO
Gitterstromeinsatz Ugle -1,3 v

(131 H 0:3/111\)

ty
~
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Cpzrnung zwiccohen ‘
Fadern uri Katsde Us ; max 220 v
Uf/; max e v “
Eulerer iderstand !
zwicct hen f
Faden uni Xat-de Rf/k max 20 kQ :
Kapazitaten *
- a) Triode
- Eingang ce ca 2;5 pF
Ausgang Cq ca 0 35 pF
Gitter/Anode e/ ca 1.8 pP
Padern/Katode cf/k ~a 2.5 pF
b) Pentode
Eingang ¢ cra 5.0 pT
Ausgang ca 2,6 pF
1 o
Gitter 1/Anode Cgi/a B 0.01 pF
Faden/Katode Cr/x ra 2,6 pF
¢) Zwischen Triode und Pentode
Anode (T)/Anode (P) <
CaT/aP =2 0.07 j) 3
4

Cy
o
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Malbild
(max. Abmessungen)

ak

Sockelschaltschema

7 Von unten gegen
de Shfte 9%':%»:»)

.

Tl —

Steilei
Doppeltriode

—
n.e Nur.aturroh. Lovi, B OPCC
HP-Teratarrerrs vo o Kauak e
7, Progquernzen oo 0 Wlaoan Be
tmptoneer:  Be.ne Tr . ote: .. 4
Ao LrMung VORELLANRLeY getreant .

Moani, ket Adtocden fittor ues 11

llE/PCCE;

S
3

a4 Ce vy

PRSI { ST 4

dur a ¢ 5 Abe
Lom AT LY
Syuten ver-

Yoelir, bae fatuno dec To Syatens 6 sweio

o
-
|
|

W__ul

—

Sociel: 9-sliRiger Miniatursocke!
(Moval)

ma. hernuspefuhct

Nor Lat denanstnluf ok

00.. it der Eingang: Gl He

wird in Katolenhuiio- urd dnoe 1

pergnochalvung serhunden weylern

Ie

Cmit vier Auy

Dan 1 Systim
I, Cystenm .n

Gowicht: ca 0g be-22 2 & fitterbasioichaltung betricher
Die Stifte aind nuf dem international einge- deizurg ECEH4 TCCes
foRrten Teilkreis von 11,9 mm & angeordnot. Heizupannung Ue 6,3 7.2 v
Heizotrom I, 340 300 mA
Betriebawerte (Worte je Syetem)
Maximale Abmessungen fir Réhrenkolben Anodenspannung Uy 90 v
gemédn DIN - Entwur 41539 Mai 1965 Gittervorspannung Ug 1.5 v
Nenngrtife: 40 Anodenstrom I, 12 mA
Abschirmung und Halterung ¢ir Nenngr8fie 40 Gteilheit ) 6 nA/v
Herstellar: Gebr Kleinmann '
Berlin- Lichtenberg verstdrkungsfaktor /u 24
Weitlingstr. 70 yInnemaeretand Ry 4 Y~Y
Eingangswiderstand r -
:, (Katodenbasisstufe) ol o8 4 ke
# (£ = 200 MHz)
2| Rauschzanl Py 6,5
- . e e e e e e ] § (Katodenbasisstufe)
VE8 WERK FUR FERNMELDEWESEN \;
{ Rertin Obeesehdneweide w s
- . - — e i . .s
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7”’:3‘!!!;13 (Werte je System)

Anodenkal tepannung UalL max
Anodenspannung Us max
Anodendelastung o max
Gitterableitwiderstand RsI max
ReITmax
Katodenstron Ik max
Spannung gwischen
Faden und Katode Uf/kI max
Uf/irlmax
KuBerer U%/k11aax
Widerstand zwischen
Taden und Katode Rt/k max

+) Bei automatischer Gittervorspannung,
die durch einen kapasitiv iberbriickten
Xatodenwiderstand R, = 100 Ohm erzeugt

wird

Bei fester Gittervorspannung darf der

550
180
2
0,5
20
1€

90
250
S0

20

Widerstand cwiochen dem Gitter des
zwaiten Syotems und der Erde bis zu

100 kOhm betragen.,

+¢)Der Gleichsrannungeanteil darf maximel

180 V bdetragen.

v

v
w

MQ
kQ*)

=

v
v++)

v

k&2

Betriebsbedingungen

Die angegebenen Daten sind Mittelwerte. Aus

Grinden der Massenfertigung muB mit entspre-
chenden Streuungen um diese Mittelwerte ge-

rechnet werden,

Die Nennwerte der Heizung (unterstrichen)
sind einzuhalten. Durch Netzspannungsschwan-
kungen und Schaltmittelstreuungen darf

bei Parallelheizung die Heizspannung
nicht mehr als + 10 %

bei Serienheizung der Heizstrom
nicht mehr als +

vom Nennwert abweichen; Jjedoch diirfen dieoe
Toleranzen nur kurzzeitig in Anspruch genom-
men werden, da sonst eine erhebliche Minde-
rung der Lebensdauer eintreten kann. AuBer-
dem dndern sich die angegebenen RShrendaten.

Die Grenzwerte diirfen mit Riicksicht auf die
Betriebssicherheit und die Lebensdauer der
Rohre unter keinen Umstdnden iiberschritten
werden.

Bei {berschreiten der Grenzwerte erlischt
jeder Garantieanspruch,

Die Temperatur der Rohre im Dauerbetriebd
darf 150°C nicht Uberschreiten.
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£ S, oo

£l gY

‘*’

Kapaz.ta.en (ohne -ufere Abochirmung)
Gitter I/Ratode I :
+ Paden agI/inf ca 2,3 )34
Anoie I/Katode T
+ Poden caI/kI+f ca 0,5 PR

Anode I/Katode I
+ Paden + Gitter II °aI/kI+r ca 1,2 pP

+ gll
| | A.iode I/Gitter X Ca1/gl ca 1,1 pP
Gister I/Faden g1/t ca 0,25 ©pP
Anode I/Anode II CaI/aIT  C® 0,035 pP
Gitter I/Anocde II Cg1/all ca 0,006 pF

Anode II/Ratocde IT Cay1/kII °8 0,17 pF
Katode TI/Gitter II Cx11/g11 ca 4,5 DpF
+f

+ Paden

Anode IY/Gitter II

+ Faden CaI1/gll ca 2,5 pF
+f

Katode I1/Paden Cx11/8 ca 2,5 PP

Anode II/Gitter IT Cary/gir ©® 2,3 ©DF

& -
-~
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Prinzipschaltung
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